
德国Nanoanalytics是一家专业从事表面、界面和微观分析领

域材料表征的公司，他们拥有自己的研发团队和实验室，研发的

产品极具稳定性和创新力，在生命科学的微观检测领域中也有着

很多核心产品。其中，实时无标记细胞动态分析仪细胞跨膜电阻

仪cellZscope自发明以来，便广受细胞屏障（消化道、呼吸道、

血脑屏障）、药物转运、纳米药物研发、中枢神经系统疾病，肿

瘤等领域研究者的认可，并助力用户在顶级期刊中发表多篇学术

论文（PNAS、Cell Rep.等）。 

 cellZscope E型号

仪器做为Nanoanalytics

家族的一员，具有全自

动实时动态检测跨膜电

阻的功能、 6通道实时

无标记测量、可兼容不

同大小的transwell培养

皿等特点。对于通量要

求不高的用户，它无疑

是最佳利器。 

2020年也是Nanoanalytics成立20周年之际，该公司重磅推

出一款“王者级产品”：cellZscope 3型号仪器。cellZscope 3具

有超高速测量(24孔的时间分辨率小于30秒)，可将最多四个细胞

模块连接到一个控制器，可完成平行测量96孔细胞样本等优势。 

在屏障研究中，cellZscope 3将大大提高研究样本的通量，

尤其是在药物研发中，96孔通量可以进行一定程度的药物筛选，

这也将进一步拓展cellZscope型号仪器的应用，包括：细胞屏障

（血脑屏障、鼻黏膜及消化道屏障等）的特性、紧密连接动力

学、新型药物研发、药物或毒物对细胞屏障功能的影响、肿瘤侵

袭转移、免疫细胞在中枢神经系统疾病中的作用。 

Nanoanalytics

作者：胡西博士 

 6 Dec   2020     2nd     7 Dec   2020      2nd    

FluidFM BOT 

 2020年9月，国内首套FluidFM BOT多功能单细胞显微操作

系统在北京大学生命科学学院顺利安装并交付使用。  

FluidFM BOT是瑞士科技公司Cytosurge开发的原子力系

统、微流控系统、细胞培养系统为一体的单细胞显微操作平台，

主要功能包括单细胞注射、单细胞提取以及单细胞分离。单细胞

注射：无损注入将不同类型的物质准确注入到细胞质或者细胞

核。量化的fL级别注射。注射后细胞存活率>95%。每小时可注射

>100个细胞。单细胞提取：在不改变细胞生存环境的情况下实现

单个细胞的活细胞提取。可单独提取

细胞质或细胞核，或者同时提取提取

细胞质和细胞核。提取后细胞仍可存

活。细胞分离：无论悬浮或者贴壁细胞均可分离或者分选。整个

过程对细胞无损伤。细胞粘附力测定：直接测定单细胞粘附力。

负压抓取微球进行细胞应力实验。生物膜基底纳米打印：打印纳

米精度的各种生物分子所构成的复杂图案。纳米精度的高密度点

打印能够快速建立使用诸如蛋白、DNA等物质。 

 

 

 

 

作者：金涛博士 

IR + Raman PLA/PHA 

作者：王世强工程师 

 美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与美国Photothermal 

Spectroscopy Corp公司合作利用基于光学光热红外技术O-PTIR

的新一代非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对PLA

和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析，探究这两种材料

结合的方式和内在机理。  

 作 者 首 先 对 这PHA和

PLA的结合面进行了固定波数

下的红外成像（图1）。在约

330 nm的范围内（空气/PHA

界面）1725 cm-1处的红外信

号出现了急剧的下降，而在

PHA/PLA界面处几微米范围内1760 cm-1处的变化较为平缓。由

于使用O-PTIR技术不存在困扰传统红外成像设备的米氏散射效

应，因此能够确定这一模糊的边界是来自于两种材料间的相互渗

透而非光学伪影。作者进一步对这大概2 μm左右交界面的红外图

谱进行了间隔200 nm的线性红外扫描分析（图2）。从羰基

（C=O）伸缩振动区和指纹区（图2 A和B）的线性扫描红外谱图

可以清晰的区分PHA（1720和1740 cm-1）和PLA分子（1750-

1760 cm-1）。区别于理想的简单二元系统（不互溶或无分子相互

作用），PHA/PLA薄片羰基伸缩振

动红外叠加图谱（图3C）并不存在

一个明显的等吸收点，反映了在界

面区域存在着复杂的组分变化及两

种以上不同物种的分布。同步和异

步二维相关光谱被用来分析羰基拉

伸区域采集到的红外谱图（图3A和

4B），并以等高线的图形式展现。

结果显示在主要

为PHA的混合界

面区域同时观测

到 来 源 于PLA的

1760 cm-1红 峰

外，表明部分PLA渗透到PHA层且与PHA层的其余部分相比界面

附近的PHA结晶度明显降低。结果证实，即使是表面上不混相的

PHA和PLA聚合物对也存在一定程度的分子混合，这种混合可能

发生在界面只有几百纳米的空间水平上，很好地解释了这两种生

物塑料之间的高度相容性。 

 

  

1 O-PTIR

PLA PHA 

线粒体是一种存在于大多数细胞中

的由两层膜包被的细胞器结构，大部分

线粒体尺寸小于1微米，是细胞制造能量

的细胞器，还参与细胞分化，增殖代谢

等诸多生理学过程。同时线粒体是对各

种损伤最为敏感的细胞器之一，细胞损

伤最常见的病理改变可概括为线粒体数

量、大小和结构的改变等。通过研究线

粒体结构与功能的变可以研究各种细胞

损伤以及各种线粒体疾病。 

 法国abbelight公司的3D单分子定位

显微系统SAFe 360利用其特有的DAISY

技术将xyz方向的定位精度提高至15 

nm，可以精确观测线粒体的三维结构和

形态，研究特定蛋白表达以及药物处理

后诸如线粒体肿大等形态结构的变化，

观测线粒体的融合与分裂以及衰老对于

这一过程的影响；单次成像200 μm * 

200 μm的采集视野，可以在一个视野观

测多个细胞，大大提升采集效率；多色同时成像功能可以实时研

究不同的结构功能蛋白在内外膜上的准确分布以及共定位信息。  
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写信至info@qd-china.com，您

可以获取QD中国FluidFM BOT

真机体验及样品测试机会！ 

特定蛋白表达与否对于

线粒体形态变化。    
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写信至info@qd-china.com，

您可以获取QD中国SAFe 360

真机体验及样品测试机会！ 

写信至info@qd-china.com， 

您可以获取QD中国mIRage真机

体验及样品测试机会！ 
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小分子药物对于线粒体融合的影响。 4 A
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写信至info@qd-china.com，

您可以获取QD中国cellZscope

真机体验及样品测试机会！ 

Quantum Design China




